Kawasaki vavaARRo

ESPECIFICACIONES

KAWASAKIMOTOS.COM.AR

KYMCO AGILITY AGILITY 125 RS NAKED KW

Alimentacion

Arranque

Cilindrada

Cilindrada

Diametro por carrera
Distribucién

Encendido

Potencia

Refrigeracidn

Relacion de Compresion

Tipo

Altura del asiento
Basculante
Dimensiones L x An x Al
Distancia entre ejes
Frenos

Peso

Suspensidn

Tipo

Caja
Embrague

Transmision final

Kawasaki vav4aRR0

Carburador

Eléctrico y pedal

649 cc

125 cm3

524 % 57,8 mm

OHC, 2 valvulas
Electrdnico

9,3 CV a7.500 rpm

Aire forzado por turbina
91:1

Monocilindrico 4 Tiempos OHC

790 mm
Grupo motopropulsor oscilante
1.940/ 650 / 1.130 mm

1.315mm

Delantero: Disco con pinza de doble piston Trasero: Tambor de expansion interna de 130 mm

117 kg

Delantera: Horquilla Hidrdulica convencional 85 mm Trasero: Unidad oscilante con

monoamortiguador regulable 60mm

Simple cuna en tubos de acero

Automatica de variador continuo
Centrifugo Seco

Correa

Av. Del Libertador 3501




